O] 374

GRUPA KAPITALOWA

Taryfa
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w gospodarstwach domowych
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Taryfa zatwierdzona decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2025 roku znak
OKR.ZR.4212.4.2025.MGi, ogtoszona w Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe z
dnia 17 grudnia 2025 r. Nr 103 (3024).

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Postanowienia ogdlne

Niniejsza taryfa, zwana dalej ,Taryf3” zostatla ustalona przez przedsiebiorstwo energetyczne ESV
Wistosan Sp. z o.0. z siedzibg w Nowej Debie, zwane dalej Operatorem lub Sprzedawcg i jest stosowana
do prowadzenia rozliczen w zakresie:

— sprzedazy paliwa gazowego odbiorcom w gospodarstwach domowych;

— dystrybucji paliwa gazowego odbiorcom przylaczonym do sieci Operatora.

Taryfa uwzglednia w szczegdlnoSci postanowienia:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z pdzn. zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.z 2018 r. poz. 1158 z pdZzn. zm.),

c) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczeg6étowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz.
280 z pdézn. zm),

d) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2025 poz. 126 z p6zn. zm.),

e) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczeg0lnej ochronie niektérych odbiorcéw paliw gazowych
w 2023 oraz w 2024 roku w zwigzku z sytuacjg na rynku gazu (Dz. U. z 2025 poz. 204),

Niniejsza taryfa okre$la:
a) grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania odbiorcéw do tych grup,

b) ceny paliw gazowych i stawki optat abonamentowych,
c) stawki optat za $wiadczenie ustug dystrybucji paliwa gazowego, zwane dalej ,stawkami optat
dystrybucyjnych” oraz zasady rozliczen z tytutu tych ustug,
d) stawki optat za przytaczenie do sieci $rednich i niskich ci$nien,
e) sposéb ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametréw jakosciowych paliwa gazowego,
f) bonifikaty za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw,
g) sposob ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardéw jakos$ciowych ustug dystrybucji paliwa
gazowego,
h) stawki optat za wstrzymanie dostarczania Gazu, jezeli wstrzymanie dostarczania spowodowane
byto przyczynami, o ktérych mowa w art. 6b ust. 1 i 2 ustawy, o ktérej mowa w pkt 1.1. lit. a),
i) sposéb ustalania optaty za:
- przekroczenie mocy umownej,
- nielegalny pobér paliwa gazowego,
- niedostosowanie sie do wprowadzonych ograniczen,
j) sposob ustalania optat oraz stawki optat za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy
k) stawki optat za przytaczenie do sieci dystrybucyjnej Operatora,
i jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcami i podmiotami stosownie do zakresu §wiadczonych ustug
i zawartych umow.

Ustalone w taryfie ceny i stawki optat oraz optaty nie zawierajg podatku od towarow i ustug (VAT).
W odniesieniu do nich podatek ten nalicza sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa podatkowego.

W przypadku powstania obowigzku naliczenia podatku akcyzowego od sprzedazy paliwa gazowego
odbiorca uiszcza ceny w wysokos$ci uwzgledniajgcej stawki podatku akcyzowego, okreslone w ustawie,
o ktérej mowa w pkt 1.2 lit. d) taryfy.

Zawarte w taryfie ceny i stawki optat za dostarczanie paliwa gazowego ustalono dla standardéw
jakosciowych okre$lonych w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w pkt 1.2 lit. b) taryfy. Stawki optat za
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

przytaczenie do sieci gazowej Operatora ustalono dla standardowych elementéw sieci okreslonych
w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w pkt 1.2 lit. ¢) taryfy.

Dla wszystkich grup taryfowych odczyty wskazan uktadéw pomiarowych dokonywane sg z doktadnoscia
do 1 m3lub 1 m3/h. Jezeli pomiar zuzycia paliwa gazowego odbywa sie przy nadci$nieniu nie wyzszym
niz 2,5 kPa, to dla celéw rozliczeniowych 1 m3 paliwa gazowego odczytany na Uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym odpowiada 1[m3] w warunkach normalnych, o ile nie zamontowano urzadzen
umozliwiajgcych przeliczenie wskazanego zuzycia Gazu z warunkéw pomiaru na warunki normalne.
Moce umowne zamawiane sg z doktadnoscig do 1 [kWh/h].

Rozliczen za $wiadczone Ustugi dystrybucji dokonuje sie na podstawie iloczynu ilosci dystrybuowanego
Gazu, ustalonych w jednostkach objetosci [m3] oraz Wspo6tczynnika konwersji okreslonego zgodnie z pkt
4.2.5 lub 4.3.4 odpowiednio (w [kWh/m3]). [lo§¢ Gazu wyrazona w jednostkach energii jest podawana z
zaokragleniem do 1 [kWh].

Odczyty wskazan Uktadéw pomiarowych dokonywane s3 z zaokragleniem do 1 m3 lub 1m3/h. Moce
umowne zamawiane s z doktadnos$cig do 1 kWh/h.

Przy prowadzeniu rozliczen na podstawie taryfy, ilosci paliwa gazowego wyrazone sg w jednostkach
energii (kWh), na zasadach wskazanych w pkt. 4.2, z zaokragleniem do 1 kWh. [lekro¢ w Taryfie jest mowa
o ilosci paliwa gazowego, nalezy przez to rozumie¢ ilo$¢ energii w paliwie gazowym wyrazong w kWh,
okreslong na postawie Ciepta spalania, chyba Ze zastrzezono inaczej.

W przypadku zawarcia miedzy odbiorcg i Operatorem umowy zwigzanej ze szczegélnymi warunkami
$Swiadczenia ustug dystrybucji dopuszcza sie stosowanie zasad rozliczen odmiennych niz zawarte
w niniejszej taryfie.

W rozliczeniach z Odbiorcami pobierajagcymi paliwa gazowe na podstawie Umowy kompleksowej,
zastosowanie znajduje rowniez IRiESD i taryfa OSD, do ktdrego Sieci Odbiorca jest przytaczony.

Ustalone w taryfie ceny paliw gazowych i stawki optat abonamentowych maja charakter odpowiednio cen
i stawek maksymalnych. Stosowanie cen i stawek nizszych od zatwierdzonych mozliwe jest pod
warunkiem réwnoprawnego traktowania odbiorcéw w grupach taryfowych polegajacego na zapewnieniu
kazdemu odbiorcy z danej grupy taryfowej mozliwosci skorzystania z nizszych cen i stawek optat na
takich samych zasadach.

Definicje
Cena referencyjna paliwa gazowego - Sredniowazona cena zakupu paliwa gazowego opublikowana przez
Operatora na jego stronie internetowej w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym cena ta bedzie
miala zastosowanie

Ciepto spalania - [298,15 K, 101,325 [kPa], V (273,15 [K], 101,325 [kPa])] - ilo$¢ energii, ktora zostataby
wydzielona w postaci ciepta w wyniku catkowitego i zupetnego spalania w powietrzu 1 [m3] Gazu w
warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodzita pod statym ci$nieniem absolutnym 101,325 [kPa], a
wszystkie, oprécz wody, produkty spalania byty w stanie gazowym, para wodna utworzona w procesie
spalania ulegta kondensacji i wszystkie produkty spalania (zaréwno produkty w stanie gazowym, jak i
woda w stanie cieklym) zostaty doprowadzone do tej samej temperatury 298,15 [K] (25[°C]), jaka miaty
substraty.

Charakterystyka poboru paliwa gazowego - okre$§lone w Umowie lub rzeczywiste wielkos$ci okre$lajgce
w szczegO6lnosci: roczng ilo$¢ energii zawartej w odbieranym Gazie, godzinowa moc lub dobowg ilo$¢
odbieranego Gazu oraz ciSnienie w Miejscu odbioru Gazu.

Doba gazowa - okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia nastepnego.
Grupa taryfowa - grupa odbiorcéow dostarczajgcych lub odbierajacych paliwo gazowe z systemu

gazowego lub korzystajacych z ustug zwigzanych z zaopatrzeniem w paliwo gazowe, dla ktoérych okresla
sie jeden zestaw stawek optat za ustuge dystrybucji oraz warunkdéw ich stosowania.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Instalacja gazowa - uklad przewodéw za kurkiem gtéwnym, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz
budynku, wraz z armaturag, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia
paliwa gazowego, urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi,
jezeli sa one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

IRiESD - obowigzujaca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez Operatora.

Kilowatogodzina [kWh] - stosowana w rozliczeniach z odbiorcami jednostka rozliczeniowa, stuzaca do
wyrazenia ilo$ci energii zawartej w paliwie gazowym, okreslona zgodnie z postanowieniami IRiESD.

Metr szeScienny w warunkach normalnych [m3] - ilo$¢ suchego gazu zawarta w objetosci 1 m3 przy
ci$nieniu 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K [0°C].

Miejsce odbioru - okre§lony w umowie punkt w sieci, do ktérego Operator obowigzany jest zapewnié
dostarczanie paliwa gazowego, a odbiorca je odebraé. Miejsce odbioru okreslone w taryfie odpowiada
punktowi wyjscia zdefiniowanemu w IRiESD.

Miesiac umowny - okres zdefiniowany w IRIiESD.

Moc przytaczeniowa - planowana, maksymalna godzinowa mozliwos$¢ dostarczania lub odbierania
paliwa gazowego, stuzaca do zaprojektowania przytacza, okreslong w umowie o przylaczenie do sieci.

Moc umowna - maksymalna ilo$¢ paliwa gazowego, ktéra odbiorca moze odebra¢ w ciagu godziny,
okreslona w umowie.

Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo gazowe na podstawie umowy zawartej z Operatorem.

Odczyt - dokonany przez operatora odczyt rzeczywistego wskazania Ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.

Odczyt Odbiorcy - odczyt wskazania Uktadu pomiarowego, wskazujacy ilo$¢ paliwa gazowego wyrazong
w m3, dokonany i przekazany przez Odbiorce Sprzedawcy w terminie ina zasadach okres$lonych
w Taryfie.

Odczyt sprawdzajacy - odczyt wskazania Uktadu pomiarowego, okreslajacy ilos¢ paliwa gazowego
wyrazong w m3, dokonany przez Sprzedawce w celu weryfikacji Odczytu Odbiorcy. Odczyt sprawdzajacy
nie stanowi kontroli Uktadu pomiarowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w pkt. 1.2 lit.
a) taryfy.

Okres rozliczeniowy - okres przyjety do rozliczen za dostarczane paliwo gazowe lub §wiadczone ustugi
w zakresie odpowiedniego rodzaju dziatalno$ci Operatora.

Przytacze - odcinek Sieci dystrybucyjnej od gazociagu zasilajacego do armatury odcinajacej, stuzacy do
przytaczenia do sieci gazowej urzadzen lub Instalacji gazowej podmiotu przylgczanego

Paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy grupy E.
Rok umowny:
a) okres od godziny 6:00 dnia 1 pazdziernika roku poprzedniego do godziny 6:00 dnia 1
pazdziernika danego roku,
b) dla Odbiorcéw, ktérzy nie majg zainstalowanego urzgdzenia dokonujgcego rejestrowania

godzinowego poboru Gazu odpowiada 12 kolejnym Miesigcom gazowym.

Sie¢ dystrybucyjna - sie¢ gazowa wysokich, $rednich i niskich ci$nien,, z wylaczeniem gazociggoéw
kopalnianych i bezposrednich, za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny Operator.
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2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

3.2.

3.3.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki i inne przyrzady
pomiarowe, a takze uklady potaczen miedzy nimi, stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaru ilosci
paliwa gazowego i rozliczen za to paliwo, w szczeg6lno$ci gazomierze.

Umowa - umowa sprzedazy, umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, umowa kompleksowa zawierajaca
postanowienia umowy sprzedazy oraz umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji paliwa gazowego lub
umowa o przytaczenie.

Umowa kompleksowa - umowa zawarta pomiedzy odbiorcg i przedsiebiorstwem energetycznym
wykonujacym dziatalno$¢ w zakresie obrotu paliwami gazowymi, zawierajgca postanowienia umowy
sprzedazy i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji paliwa gazowego.

Ustuga dystrybucji - ustuga $wiadczona przez Operatora, polegajaca na transporcie paliwa gazowego
siecig dystrybucyjna do miejsca odbioru paliwa gazowego.

Wspotczynnik konwersji - warto$¢ ciepta spalania paliwa gazowego dla okresu rozliczeniowego
wyrazona w [kWh/m3].

Kwalifikacja odbiorcéw do grup taryfowych.

Odbiorca za $wiadczone Ustugi dystrybucji rozliczany jest wedtug stawek optat wiasciwych dla Grup
taryfowych, do ktérych zostat zakwalifikowany.

Podziat Odbiorcéw na grupy taryfowe dokonywany jest wedtug nastepujacych kryteriow:

a) mocy umownej,
b) zuzycia dla potrzeb gospodarstw domowych.

W oparciu o kryteria podziatu odbiorcéw okreslone w pkt 3.2. ustala sie nastepujace grupy taryfowe:

Symbol Zuzycie na
grupy Moc umowna potrzeby
taryfowej [kWh/h] gospodarstw

domowych

Sie¢ o ci$nieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa

GW-11 b< 110 NIE
GW-11g b< 110 TAK
GW-21 110<b 710 NIE
GW-22 710 <b £ 2000 NIE
GW-23 b>2000 NIE

3.4. Kwalifikacja odbiorcow do grup taryfowych nastepuje na kazdy Rok umowny na podstawie zaméwien

3.5.

mocy umownych, w jednakowej wielko$ci na wszystkie miesigce. Odbiorca, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w IRiESD, moze wystgpi¢ do Operatora z wnioskiem o zmiane mocy umownej na nastepny
rok umowny. W przypadku braku takiego wniosku, do rozliczen przyjmuje sie moc umowng okreslng
w obowiazujacej Umowie.

W przypadku obnizenia Mocy umownej, zmiana ta bedzie obowigzywaé przez okres co najmniej 12
kolejnych Miesiecy gazowych poczawszy od pierwszego dnia Miesigca gazowego nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym ztozony zostat wniosek.

Zasady rozliczania odbiorcéw za swiadczenie ustug dystrybucji

4.1. Ogolne zasady rozliczania Odbiorcow:

4.1.1. Operator dokonuje rozliczen za dostarczone paliwo i $wiadczone ustugi dystrybucji
na podstawie wskazan uktadu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w taryfie
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i w umowie. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenia z odbiorcami dokonywane sa
w miesiecznych okresach rozliczeniowych.

4.1.2. W okresach rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt 4.1.1, mogg by¢ pobierane optaty
za dostarczone paliwo i $wiadczone ustugi dystrybucji na podstawie prognozowanej ilosci
dystrybuowanego paliwa gazowego z uwzglednieniem sezonowosci lub charakterystyki poboru
paliwa gazowego. Konieczno$¢ wnoszenia optat ustalonych na podstawie prognozowanego
zuzycia paliwa gazowego nastepuje nie cze$ciej niz:

a) dla odbiorcéw zakwalifikowanych do grup taryfowych: GW-11i G-11g - co miesigc,
b) dla odbiorcow zakwalifikowanych do grup taryfowych: GW-21, GW-22 i GW-23 - co 7 dni.

4.1.3. Jezeli wwyniku wnoszenia optat, o ktérym mowa w pkt 4.1.2 powstanie nadptata lub niedoptata
za $wiadczone ustugi dystrybucji, wéwczas:
a) nadptata podlega =zaliczeniu na poczet ptatnosci ustalonych na najblizszy okres

rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zazada jej zwrotu,
b) niedoptata jest doliczana do pierwszej faktury wystawionej na najblizszy okres
rozliczeniowy.

4.1.4. Prognozy zuzycia paliwa gazowego dla odbiorcéw rozliczanych w grupach taryfowych o mocy
nie wiekszej niz 110 kWh/h dokonuje sie na podstawie:

a) zuzycia paliwa gazowego w poréwnywalnym okresie roku bezposrednio poprzedzajacego
rok, w ktérym dokonuje sie prognozy - dla odbiorcéw pobierajacych paliwo gazowe w catym
tym okresie,

b) S$redniorocznego zuzycia paliwa gazowego - ustalonego jako iloczyn $redniego odbioru
dobowego (ilosci faktycznie pobranego paliwa gazowego podzielonej przez liczbe déb trwania
tego poboru z uwzglednieniem charakterystyki poboru tego paliwa) i liczby déb w roku - dla
odbiorcéw, ktorzy rozpoczeli pobdér paliwa gazowego w ciggu roku bezposrednio
poprzedzajacego rok, w ktéorym dokonuje sie prognozy,

c) S$redniorocznego zuzycia paliwa gazowego - zuzycia deklarowanego przez odbiorce,
z uwzglednieniem sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urzadzen oraz
charakterystyki poboru paliwa gazowego - dla odbiorcéw, ktérzy rozpoczeli pobor tego
paliwa w trakcie roku.

4.1.5. W przypadku braku mozliwosci dokonania odczytu wskazan ukladu pomiarowego, ilosé¢
pobranego przez odbiorce paliwa gazowego stanowi iloczyn $redniodobowego zuzycia tego
paliwa ustalonego na podstawie prawidlowo zmierzonego jego poboru w poréwnywalnym
okresie i liczby dni w okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Dokonujac
szacunku ilo$ci pobranego paliwa, Operator uwzglednia sezonowos$¢ jego poboru oraz inne
udokumentowane okolicznos$ci majace wptyw na wielko$¢ poboru.

4.1.6. W przypadku zmiany stawek optat dystrybucyjnych w trakcie Okresu rozliczeniowego, optata
stata za dystrybucje paliwa gazowego pobierana jest w wysokosci proporcjonalnej do liczby Déb
gazowych obowigzywania poprzednich i nowych stawek optat, a optata zmienna na podstawie
rozdzielenia zuzycia proporcjonalnie do liczby Déb gazowych przed i po zmianie stawek,
z zastrzezeniem zdania nastepnego. Jezeli zuzycie paliwa gazowego wynika z zapisu urzadzenia
rejestrujgcego przebieg godzinowego poboru paliwa gazowego, optaty zalezne od ilosci
pobranego paliwa gazowego ustala sie odpowiednio do ilosci zuzycia zarejestrowanej przed
zmiang zmiennych stawek optat oraz ilosci paliwa gazowego zarejestrowanej po zmianie
zmiennych stawek optat.

4.1.7. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci w dziataniu uktadu pomiarowego lub przyjecia do
rozliczen btednych odczytéw wskazan tego uktadu, ktére spowodowaty zawyzenie lub zanizenie
naleznos$ci za pobrane paliwo gazowe, Operator, po uprzednim sprawdzeniu takich
nieprawidtowosci lub btednych odczytéw, dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.

4.1.8.  Korekta faktur, o ktérych mowa pkt 4.1.7, w przypadku:
a) zawyzenia nalezno$ci - obejmuje caly okres rozliczeniowy lub okres, w ktorym
wystepowaly stwierdzone nieprawidtowosci lub btedy,
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b) zanizenia naleznosci - obejmuje ostatni okres rozliczeniowy.

4.19. W wyliczeniu wielkos$ci korekty uwzglednia sie sezonowos$¢ poboru paliwa gazowego oraz inne
udokumentowane okoliczno$ci majgce wptyw na wielko$¢ jego zuzycia.

4.1.10. Do rozliczen wynikajgcych z korekt stosuje sie postanowienia pkt 4.1.3.

4.1.11. W przypadku gdy z przyczyn niezaleznych zaré6wno od Operatora, jak i Odbiorcy, pobér paliwa
gazowego w okresie rozliczeniowym zostal niezarejestrowany lub nieprawidtowo
zarejestrowany, za ilo$§¢ stanowigcag podstawe ustalenia nalezno$ci za dystrybucje paliwa
gazowego przyjmuje sie:

a) ilo$¢ paliwa gazowego pobrang w analogicznym okresie roku bezposrednio poprzedzajgcego
dany rok, z uwzglednieniem sezonowosci jego poboru i innych udokumentowanych
okoliczno$ci majacych wptyw na wielko$¢ poboruy,

b) jezeli nie mozna ustali¢ poboru paliwa gazowego zgodnie z lit. a) - ilo$¢ paliwa zmierzong
przez uklad pomiarowy w nastepnym okresie rozliczeniowym, z uwzglednieniem
sezonowos$ci jego poboru i innych udokumentowanych okoliczno$ci majacych wptyw na
wielkos¢ poboru,

c) jezeli nie mozna ustali¢ poboru paliwa gazowego zgodnie z lit. a) lub lit. b) - ilo$¢ wynikajaca
z iloczynu liczby godzin w okresie rozliczeniowym i mocy umownej okre$lonej w umowie.

4.1.12. W przypadku, gdy uktad pomiarowy sktada sie z co najmniej dwoch gazomierzy réwnolegle
zainstalowanych na tym samym przytaczu, jesli umowa nie stanowi inaczej, w rozliczeniach
z odbiorca stosuje sie nastepujace zasady:
a) optlaty zalezne od ilosci pobranego paliwa gazowego ustala sie na podstawie sumy
zmierzonych przez gazomierze ilo$ci pobranego paliwa,
b) optaty za zam6éwiong moc ustala sie odpowiednio do mocy umowne;.

4.1.13. Operator moze wstrzymac¢ dostarczanie paliwa gazowego do odbiorcy, jezeli:
a) Odbiorca, odméwi montazu przedptatowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie

z art. 6a ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w pkt 1.2. lit. a),

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze nastgpit nielegalny pobér paliwa
gazowego,

¢) Odbiorca zwleka z zaptata za pobrane paliwo gazowe lub $wiadczone ustugi dystrybucji, co
najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu ptatno$ci, pomimo uprzedniego pisemnego
powiadomienia go - przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie obrotem paliwami
gazowymi Swiadczace mu ustuge kompleksowg - o zamiarze wypowiedzenia Umowy
i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaptaty zalegltych i biezacych
naleznosci, z zastrzezeniem art. 6¢ ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w pkt 1.2. lit. a),

d) Odbiorcazwleka z zaptatg za dostawe Gazu co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu
ptatnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piSmie o zamiarze wstrzymania
dystrybucji paliwa gazowego i nie ureguluje zalegtych i biezacych nalezno$ci w okresie 14 dni
od dnia otrzymania tego powiadomienia.

4.1.14. Operator wstrzymuje dostarczenie paliwa gazowego, jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli
stwierdzono, ze instalacja znajdujaca sie u Odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie Zycia,
zdrowia lub Srodowiska.

4.1.15. Jezeli ustang przyczyny uzasadniajgce wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego z powoddw,
o ktéorych mowa w pkt 4.1.13, Operator bezzwlocznie wznawia jego dostarczanie. Optata
za wznowienie dostawy paliwa gazowego wynosi:

a) dla odbiorcéw grup o mocy nie wiekszej niz 110 kWh/h - 137,70 zt,
b) dla odbiorcéow grup o mocy wiekszej niz 110 kWh/h - 247,85 zt.
4.2. Zasady rozliczania odbiorcow za paliwo gazowe

4.2.1. Odbiorcy za dostarczone paliwo rozliczani sg wedtug cen i stawek optat abonamentowych
wtasciwych dla grup taryfowych ustalonych w niniejszej taryfie, do ktérych sg zakwalifikowani
odrebnie dla kazdego miejsca odbioru.
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4.2.2.  Odbiorca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Operatora miesiecznej optaty abonamentowej,
naliczanej w petnej wysokosci za kazdy rozpoczety miesigc umowny, odrebnie za kazdy uktad
pomiarowy.

4.2.3. Optata abonamentowa rekompensuje Operatorowi Kkoszty ponoszone w zwigzku
z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem i pobieraniem naleznos$ci za dostawe
paliwa gazowego, czynno$ciami zwigzanymi z uzasadniong kontrolg wskazan uktadéow
pomiarowych, zawieraniem i dotrzymywaniem warunkéw umoéw i prawidtowosci rozliczen.

4.2.4.  Optate za dostarczone paliwo gazowe oblicza sie wedtug wzoru.

0=C-Q/100 +S.-k

gdzie poszczeg6lne symbole oznaczaja:

0 - optata za dostarczone paliwo gazowe [zl];

c - cena paliwa gazowego [gr/kWh];

Q - ilos¢ paliwa gazowego dostarczonego w okresie rozliczeniowym [kWh];
Sa - stawka optaty abonamentowej [zl/miesiac];

k - liczba miesiecy w okresie rozliczeniowym.

[lo$¢ paliwa gazowego Q oblicza sie wedtug wzoru:

Q= Q3 * Wi

gdzie poszczeg6lne symbole oznaczaja:

Q - ilo$¢ paliwa gazowego [kWh];
Qm3 - ilo$¢ paliwa gazowego w jednostkach objetosci [m3];
Wy - wspotezynnik konwersji, ktéry stanowi warto$¢ ciepta spalania paliwa

gazowego dla okresu rozliczeniowego wyrazong w [kWh/m3],

4.2.5. Ciepto spalania, o ktérym mowa w pkt 4.2.4. w przypadku odbiorcéw pobierajacych paliwo
gazowe wiloSci nie wiekszej niz 110 kWh/h - ustala sie na podstawie wartosci spalania
opublikowanej przez Operatora dla okresu rozliczeniowego.

4.2.6. W przypadku zmiany cen paliwa gazowego badZ stawek optat abonamentowych w trakcie
okresu rozliczeniowego, optaty za dostarczone paliwo gazowe pobiera sie w wysokosci
proporcjonalnej do liczby dni obowigzywania poprzednich i nowych cen lub stawek optat.

4.2.7.  Wysoko$¢ cen paliwa gazowego i stawek optat abonamentowych:

Ceny i stawki stosowane w rozliczeniach z odbiorcami paliwa gazowego w gospodarstwach

domowych:
Ceny gazu
bez akcyzy, z zerowa Stawki optat
Grupa stawka akcyzy lub abonamentowych
taryfowa uwzgledniajgce

zwolnienia od akcyzy

[gr/KWh] [2/m-~c]

GW-11g 20,003 33,00

Do stawek optat dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT).
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

43.7.

4.3.8.

Zasady rozliczania za $wiadczone ustugi dystrybucji paliwa gazowego

Odbiorcy przytaczeni do sieci dystrybucyjnej Operatora za $wiadczone im ustugi dystrybucji
obcigzani sg optatg ustalang na podstawie grupowych stawek optat.

Optata za $wiadczong Ustuge dystrybucji sktada sie z:
a) optaty statej niezaleznej od ilosci pobranego paliwa gazowego,
b) optaty zmiennej zaleznej od ilosci pobranego paliwa gazowego.

Optate za $§wiadczong ustuge dystrybucji oblicza sie:

a) w przypadku odbiorcow o mocy umownej nie wiekszej niz 110 kWh/h wedtug wzoru:

O4=S:a+ Q/lOO + Sqdda * k

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:

04« - oplataza $wiadczong ustuge dystrybucji[zt];

S.a - stawka optaty zmiennej [gr/kWh];

Q - ilo$¢ paliwa gazowego [kWh] obliczana wedlug wzoru okreslonego w pkt
4.2 .4 taryfy;

Ssaa - stawka optaty statej [zt/miesiac];

k - liczba miesiecy w okresie rozliczeniowym.

b) w przypadku odbiorcé6w o mocy umownej wiekszej niz 110 kWh/h wedlug wzoru:

04a=(S2a+Q+Ssa+M=T)/100

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:

04« - oplataza $wiadczong ustuge dystrybucji [z1];

S.a - stawka optaty zmiennej [gr/kWh];

Q - ilo$¢ paliwa gazowego [kWh] obliczana wedlug wzoru okreslonego w pkt
4.2 .4 taryfy;

Ssa - stawka optaty statej [gr/kWh/h za kazda godzine okresu rozliczeniowego];

M - moc umowna [kWh/h];

T - liczba godzin w okresie rozliczeniowym.

Ciepto spalania, o ktérym mowa w pkt 4.2.4 taryfy ustala sie na podstawie wartos$ci ciepta
spalania opublikowanej przez Operatora dla okresu rozliczeniowego, z zastrzezeniem
pkt 4.3.4.

W przypadku odbiorcéw, u ktérych w uzgodnieniu z wiasciwym operatorem zainstalowano
urzadzenie umozliwiajgce okreslenie ciepta spalania w okresie rozliczeniowym, wspétczynnik
konwersji ustala sie na podstawie sSredniej wazonej wartosci tego ciepta spalania.

Optata stata za ustuge dystrybucji pobierana jest za kazdy miesiagc, niezaleznie od ilosci
odebranego paliwa gazowego i mocy faktycznie wykorzystane;.

Moc umowna, zamawiana jest na kazdy rok w jednakowej wielko$ci na wszystkie miesigce roku.
Odbiorca, do 15 maja danego roku, moze wystapi¢ do Operatora o zmiane mocy umownej na
kolejny rok. W przypadku niewystapienia przez odbiorce z wnioskiem o zmiane mocy umownej
na nastepny rok w terminie okreslonym wyzej, przyjmuje sie moc umowng okreslong w umowie,
ktéra obowigzywata w ostatnim roku.

Za zgoda Operatora, na wniosek odbiorcy, moc umowna moze by¢ réwniez zmieniona
w trakcie biezgcego roku umownego. W przypadku obniZenia mocy umownej, zmiana ta bedzie
obowigzywa¢ przez okres co najmniej 12 kolejnych miesiecy umownych, poczawszy od
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4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

4.3.15.

pierwszego dnia miesigca umownego, nastepujacego po miesigcu, w ktéorym ztoZony zostat
wniosek.

W przypadku gdy $swiadczenie ustugi dystrybucji rozpoczyna sie lub koniczy w trakcie okresu
rozliczeniowego, optate stalg za ustuge dystrybucji pobiera sie w wysokosci proporcjonalnej do
czasu trwania realizacji tej ustugi w okresie rozliczeniowym.

W przypadku zmiany stawek optat za ustuge dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego,
optata za te ustuge pobierana jest w wysokoSci proporcjonalnej do liczby dni/godzin
obowigzywania poprzednich i nowych stawek, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Jezeli
zuzycie paliwa gazowego wynika z zapisu urzadzenia rejestrujacego przebieg jego godzinowego
poboru, optate zalezna od ilo$ci pobranego paliwa gazowego ustala sie proporcjonalnie do jego
zuzycia zarejestrowanego przed i po zmianie stawek optat zmiennych.

Dopuszcza sie dokonanie rozliczen na podstawie odczytu wykonanego przez odbiorce w dniu
zmiany stawek optat dystrybucyjnych i przekazanego nazwa przedsiebiorstwa w terminach i na
warunkach okreslonych w umowie.

W przypadku ograniczenia lub wstrzymania (przerwy) odbioru paliwa gazowego z przyczyn
zaleznych od odbiorcy, odbiorca za caty okres trwania ograniczenia lub wstrzymania (przerwy)
odbioru tego paliwa gazowego ponosi optate stala za $wiadczong ustuge dystrybucji
w identycznej wysokosci, jakby nie nastgpito ograniczenie lub wstrzymanie (przerwa).

Odbiorca, ktéry przekroczyt Moc umowna bez zgody Operatora jest obcigzany dodatkowg optatg
stanowiaca iloczyn mocy maksymalnej zarejestrowanej przez Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
ponad Moc umowng, liczby godzin w OKkresie rozliczeniowym i szeSciokrotnej statej stawki
optaty dystrybucyjnej dla Grupy taryfowej, do ktérej jest zakwalifikowany.

W przypadku wystapienia przekroczenia mocy umownej u odbiorcy na skutek:

a) awarii w sieci dystrybucyjnej lub uszkodzenia tej sieci spowodowanego dziataniem strony
trzeciej,

b) prac prowadzonych przez Operatora w obrebie sieci dystrybucyjnej, ktérych termin zostat
wczesniej przez strony uzgodniony,

c) udokumentowanego przypadku wystapienia sily wyzZszej, przez ktéra rozumie sie
nieprzewidziane zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, ani im zapobiec, w szczego6lnosci takich jak pozar, powédz, wichura, wojna,
zamieszki, dziatania organéw panstwowych lub samorzadowych, optaty za to przekroczenie
nie sg naliczane.

Wysoko$¢ stawek optat dystrybucyjnych.

Stawka optat dystrybucyjnych

Grupa taryfowa stala zmienna

[zt/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]

GW-11, GW-11g 102,25 - 6,225

GW-21 - 0,420 6,604

GW-22 - 0,610 4,648

GW-23 - 0,710 3,341

Do stawek optat dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT).
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5.1.

5.2.

Bonifikaty za niedotrzymanie standardéw jakos$ciowych dostarczanego paliwa

gazowego

Jezeli Operator w miejscu odbioru dostarczy paliwo gazowe, ktore nie bedzie spelnialo parametréw
jakosciowych, okreslonych w ponizszej tabeli:

Wielkos$¢ charakteryzujaca jakos¢ paliwa Jedn. Najwyzsza L2
. dopuszczalna wartos¢
gazowego miary
XS]Nmax
zawarto$¢ siarkowodoru*) mg/m3 7,0
zawartos¢ par rteci*) ug/ms3 30,0
zawarto$¢ siarki catkowitej*) mg/m3 40,0
zawarto$¢ siarki merkaptanowej mg/ms3 16,0

*) wielkos$ci w tabeli podane sg dla warunkéw normalnych

Odbiorcy przystuguje bonifikata za niedotrzymanie kazdego z przekroczonych parametrow
jako$ciowych paliwa gazowego obliczana wedtug wzoru:

Xgiw — X
BNP = OUT * 2 * CRG * SjwW SJNmax

SJNmax

gdzie poszczeg6lne symbole oznaczaja:

BNP _  bonifikata za niedotrzymanie parametréw jako$ciowych paliwa
gazowego w miejscu odbioru [zt],

ouT _ pobrana w miejscu odbioru ilo$¢ paliwa gazowego o parametrach
jako$ciowych niezgodnych z parametrami okreslonymi w tabeli
[kWh],

CRG - cena referencyjna paliwa gazowego [zt/kWh],

XsjNmax _ najwyzsza dopuszczalna warto$¢ danego parametru jakoSciowego
paliwa gazowego, okreslona w tabeli,

Xsjw _ rzeczywista warto$¢ danego parametru jakoSciowego paliwa

gazowego w miejscu odbioru.

Operator zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu rosy wody Gazu
w Miejscu odbioru Gazu, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzesnia maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury
punktu rosy wody (XSTNmax) dla 5,5 [MPa] wynosi 276,85 [K] (+3,7 [2C] ),

b) w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury
punktu rosy wody (XSTNmax) dla 5,5 [MPa] wynosi 268,15 [K] (-5 [2C] ).

odbiorcy przystuguje bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody (BNT)

obliczana wedtug wzoru:

X -X
BNT = OUT * 0,1 * CRG STW STNmax

STNmax

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

BNT - bonifikata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy
wody w miejscu odbioru [z1],

ouT - ilo$¢ pobranego w miejscu odbioru paliwa gazowego o niedotrzymanej
warto$ci parametru temperatury punktu rosy wody [kWh],

CRG - cenareferencyjna paliwa gazowego [zt/kWh],

Xstnmax — Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody,

okreslona w IRiESD [K],
rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego
w miejscu odbioru [K].

Xstw

Jezeli Operator w miejscu odbioru dostarczy paliwo gazowe, bez uprzedniej zgody odbiorcy, o wartoSci
ciepta spalania HZW nizszej od HSNmingr, 0kreslonej zgodnie z IRiESD, ktéra - wynosi HSNmingr — 9,444
[kWh/m3] odbiorcy przystuguje bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania obliczana wedlug wzoru:

HZW
BNC = OUT*2*CRG*<1——)
HSNin

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:

BNC - bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w miejscu odbioru [z1],

ouT - pobrana w miejscu odbioru ilos¢ paliwa gazowego o nizszej
od minimalnej wartosci ciepta spalania [KWh],

CRG - cenareferencyjna paliwa gazowego [zt/kWh],

Hzw - cieplo spalania paliwa gazowego w obszarze rozliczeniowym ciepta

spalania wia$ciwym dla danego miejsca odbioru [kWh/m3],
minimalne ciepto spalania dla paliwa gazowego wynosi 38,0 MJ/m3
(10,556 kWh/m3).

HSNmin

Jezeli Operator w miejscu odbioru, bez uprzedniej zgody odbiorcy, dostarczy paliwo gazowe o wartos$ci
ciepta spalania HZW nizZszej niZ HSNmin okre$lonej w IRIESD (wyZszej lub réwnej HSNmingr), odbiorcy
przystuguje bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w miejscu odbioru obliczana wedtug wzoru:

_ Hyw
BNC=0UT*CRG*{|1 ——
HSNin

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:

BNC - bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w miejscu odbioru [z1],

OUT - pobrana w miejscu odbioru ilos¢ paliwa gazowego o nizszej
od minimalnej warto$ci ciepta spalania [kWh],

CRG - cena referencyjna paliwa gazowego [z1/kWh],

Hyw - ciepto spalania paliwa gazowego w obszarze rozliczeniowym ciepta
spalania wtasciwym dla danego miejsca odbioru [kWh/m3],

HSNmin - minimalne ciepto spalania wynosi dla gazu:

wysokometanowego E - 38,0 MJ/m3 (10,556 kWh/m3)

Operator udziela odbiorcy bonifikaty w terminie 30 dni od dnia ustania zdarzenia niedotrzymania
parametréw jako$ciowych paliwa gazowego.

W przypadku zastrzezen co do jakosSci dostarczanego Gazu, Odbiorca moze zazgda¢ wykonania badania
jego jakos$ci przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje jednostki certyfikujacej
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6.1.

uzyskang zgodnie z odrebnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci Gazu
Operator obowiagzany jest pokry¢ koszty tego badania. Jezeli badania nie potwierdza zastrzezen
Odbiorcy, ich koszty ponosi Odbiorca.

Bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi odbiorcow

W przypadku niedotrzymania przez Operatora standardéw jakos$ciowych obstugi Odbiorcéw, o ile
Umowa nie stanowi inaczej, Odbiorcom przystuguja bonifikaty w wysoko$ci przedstawionej w tabeli:

L.p. Wyszczegollnienie Optata [z1]

Za odmowe udzielenia odbiorcy na jego Zadanie, informacji
1. | o przewidywanym terminie wznowienia dystrybucji paliwa gazowego, 163,63
przerwanej z powodu awarii sieci dystrybucyjnej

) Za nieprzyjecie zgtoszenia dotyczacego awarii lub zakt6cenia 163,63
" | w dostarczaniu paliwa gazowego
3 Za nieuzasadniong zwtoke w likwidacji awarii, ktéra wystapita w sieci 545 54

dystrybucyjnej i usuwaniu zaktécen w dostarczaniu paliwa gazowego

Za niepowiadomienie odbiorcy, z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem, o terminach i czasie trwania planowanych przerw

w dostarczaniu paliwa gazowego do miejsc odbioru zaliczanych do grupy
przytaczeniowej B podgrupy I, w formie ogtoszen prasowych, 163,63
4. internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, w inny
sposéb przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomien przekazanych na piSmie, telefonicznie badZ za pomoca
innego Srodka telekomunikacji

Za niepowiadomienie odbiorcy innych niz okresleni w pkt 4, z co
najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie
trwania planowanych przerw w dostawie paliwa gazowego, w formie
5 ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych, albo w inny sposéb przyjety na danym terenie lub

818,17

w drodze indywidualnych zawiadomien przekazanych na pismie,
telefonicznie badZ za pomoca innego Srodka telekomunikacji

Za odmowe odptatnego podjecia stosownych czynnosci w sieci
6. | dystrybucyjnej w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania przez 272,72
odbiorce lub inny podmiot prac w obszarze oddziatywania tej sieci

Za odmowe udzielenia na Zadanie odbiorcy informacji o zasadach

L . , 163,63
rozliczen oraz o aktualnej taryfie

Za przedtuzenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub
reklamacji w sprawie zasad rozliczen i udzielenia odpowiedzi, za kazdy
dzien zwtoki. W przypadku wniosku lub reklamacji wymagajacych 32,73
przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiaréw termin
czternastodniowy jest liczony od dnia zakonczenia tych kontroli lub
pomiaréw
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6.2.
6.3.

Za przedtuzenie czternastodniowego terminu sprawdzenia
prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego, ktérego Operator jest 32,73
wiascicielem, za kazdy dzien zwtoki

Za przedtuzenie siedmiodniowego terminu przekazania uktadu
10. pomiarowego, ktérego Operator jest wtascicielem, do badania 32,73
laboratoryjnego, od dnia zgloszenia takiego Zadania przez Odbiorce, za
kazdy dzien zwtoki

Za uniemozliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego

11.
uprzednio uktadu pomiarowego

545,54

Za niewydanie przez Operator po zakonczeniu dostarczania paliwa
gazowego, oraz w przypadku wymiany uktadu pomiarowego w trakcie
12. dostarczania tego paliwa, na wniosek odbiorcy, dokumentu 40,91
zawierajgcego dane identyfikujgce ten uktad, lub za nieudostepnienie
danych pomiarowych na dzien zakonczenia dostarczania tego paliwa lub
demontazu uktadu pomiarowego

Operator udziela bonifikaty w terminie 30 dni od dnia wystgpienia zdarzenia, o ktérych mowa w pkt. 6.1.

Bonifikata udzielona Odbiorcy posiadajagcemu umowe kompleksowa jest przekazywana w najblizszym
okresie rozliczeniowym za posrednictwem przedsiebiorstwa energetycznego wykonujgcego dziatalnos¢
w zakresie obrotu paliwami gazowymi, ktére jest strong Umowy kompleksowej zawartej z Odbiorca.

7. Bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakosciowych ustug dystrybucji paliwa gazowego

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

W przypadku wprowadzenia przez Operatora ograniczenia wielko$ci mocy umownej, w szczegdlnosci
w przypadku przerw lub zaktdcen wynikajacych z:

a) awarii, zagrozenia wybuchem lub wybuchu,

b) zagrozenia pozarem lub pozaru,

¢) prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem awarii,

d) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych sieci gazowej,
e) wykonywania prac zwiazanych z przytaczaniem do sieci,

f) praczwigzanych ze zmiang rodzaju dostarczanego paliwa gazowego,

optata za $wiadczong Ustuge dystrybucji ulega obnizeniu proporcjonalnie do wielkosci faktycznego
ograniczenia Mocy umownej i czasu trwania przerwy lub zaktocenia.

Operator  jest zobowigzany do  rozpatrzenia  wniosku o  udzielenie  bonifikaty,
o ktérej mowa w pkt 7.1 w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Bonifikata, o ktérej mowa w pkt 7.1. lit. c)-f) nie przystuguje, jezeli Odbiorca nie dostosowat sie
do wprowadzonych ograniczen.

W przypadku ograniczenia przez Operatora ci$nienia dostarczonego Gazu ponizej wielkoS$ci
gwarantowanych przez Operatora, okre$§lonych w Umowie Odbiorcy przystuguje bonifikata w optacie za
Ustuge dystrybucji dla danego Miejsca odbioru w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci i liczby godzin
trwania tego ograniczenia, w terminie 30 dni od dnia ustania zdarzenia.

Bonifikata, o ktérej mowa w pkt 7.4 nie przystuguje, jesli spadek cisnienia zostal spowodowany przez
Odbiorce na skutek przekroczenia przez Odbiorce Mocy umowne;j.

Odbiorca, ktory nie dostosowat sie do ograniczen wprowadzonych przez Operatora, o ktérych mowa w
pkt 7.1. lit. ¢)-f), obcigzany jest optatami stanowigcymi iloczyn poboru maksymalnego zarejestrowanego
przez Uktad pomiarowo-rozliczeniowy ponad Moc umowng lub dopuszczalny pobér wynikajacy z
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7.7.

8.2.

8.3.

8.4.

Taryfa ESV Wistosan Sp. z o.0.

ograniczenia, liczby godzin w Okresie rozliczeniowym i szeSciokrotnej stawki optaty statej za
$wiadczona Ustuge dystrybucji wtasciwej dla Grupy taryfowej, do ktérej Odbiorca jest zakwalifikowany.

Optaty za przekroczenie Mocy umownej nie s3 naliczane w przypadku, gdy Odbiorca nie zostat
powiadomiony przez Operatora o wprowadzeniu tych ograniczen.

Oplaty za nielegalne pobieranie paliwa gazowego

Za nielegalne pobieranie paliw gazowych uwaza sie pobieranie tych paliw:

a) bez zawartej umowy,

b) z catkowitym lub czeSciowym pominieciem uktadu pomiarowego,

c) poprzezingerencje w ten uktad majaca wplyw na zafatszowanie pomiaréw dokonywanych przez
uktad pomiarowy.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego pobierania paliwa gazowego, o ktérym mowa w pkt 8.1,
Operator obcigza pobierajacego optatg obliczong zgodnie ze wzorem:

Onec = 3 * Qnec * CRG

gdzie poszczegblne symbole oznaczaja:

Onpc - optata za nielegalny pobor paliwa gazowego [w z1],

CRG _ cena referencyjna paliwa gazowego obowigzujaca w miesigcu
stwierdzenia nielegalnego poboru [zt/kWh],

Qure ryczattowa ilo$¢ nielegalnie pobranego paliwa gazowego

[kWh], o ktérych mowa w pkt 8.3

Ryczattowe iloSci nielegalnie pobranego Gazu okre$la sie na podstawie sumarycznej mocy
zainstalowanych odbiornikow:

a) w przypadku, gdy moc zainstalowanych odbiornikéw jest nie wieksza niz 100 [kKW]:

Sumaryczna moc zainstalowanych

Ryczattowa ilo$¢ nielegalnie

odbiornikéw pobieranego Gazu
c [kW] Qnpc [KWh]
c<10 [kW] 2200
10 [kW] < c <20 [kW] 9900
20 [kW] < ¢ <50 [kW] 38500
50 [kW] < c <100 [kW] 165 000

b) w przypadku, gdy moc zainstalowanych odbiornikéw jest wieksza od 100 [kW], przyjmuje sie
wartos$¢ obliczong na podstawie wzoru:

Qnec =165 000 +2 200 x (c-100)

gdzie:
Qnec - ryczattowa ilo$¢ nielegalnie pobranego Gazu [kWh],
C - sumaryczna moc zainstalowanych odbiornikow [kW

Ryczattowe ilosci paliwa, o ktérych mowa w pkt 8.3, sg wielko$ciami maksymalnymi. Operator przy
ustalaniu oplat moze zastosowac ilosci mniejsze, uwzgledniajac rzeczywiste mozliwosci pobierania
paliwa gazowego przez danego odbiorce lub podmiot nielegalnie pobierajacy paliwo gazowe,
z uwzglednieniem mocy i rodzaju zainstalowanych odbiornikow.
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8.5. W przypadku wystgpienia nielegalnego poboru Gazu, o ktérym mowa w pkt 8.1. lit. a) i jednocze$nie

niestwierdzenia przypadkéw okreslonych w pkt 8.1. lit. b) lub 8.1. lit. ¢), Operator za ilosci ryczattowe
przyjmuje iloSci wynikajace ze wskazan Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, przeliczone na jednostki
energii przy zastosowaniu Wspotczynnika konwersji, o ktdrym mowa w pkt 4.2.5 lub 4.3.4 odpowiednio.

8.6. Za czynno$ci zwigzane ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania paliwa gazowego ustala sie

nastepujace optaty lub sposéb ich ustalenia:

Lp. Nazwa czynnosci Optata lub sposadb jej ustalenia

Wymiana, montaz lub demontaz uszkodzonego lub zniszczonego przez odbiorce uktadu
pomiarowego dla grup taryfowych o mocy:

1.1 | nie wiekszej niz 110 kWh/h optata wynikajaca z ceny nabycia nowego uktadu
pomiarowego obowigzujacej w dniu jego montazu
oraz kwoty 76,94 zt, rekompensujacej koszty
zwigzane z jego montazem lub demontazem i
zatoZzeniem plomb Operatora

1.2 | wiekszej niz110 kWh/h optata wynikajaca z ceny nabycia nowego uktadu
pomiarowego obowigzujacej w dniu jego montazu
oraz kwoty 138,49 z}, rekompensujacej koszty
zwigzane z jego montazem lub demontazem i
zatoZzeniem plomb Operatora

2. | Zalozenie nowych plomb na uktadzie pomiarowym, w tym urzadzeniu mierzacym moc
lub innym urzadzeniu pomiarowym, w miejsce plomb zerwanych przez odbiorce lub
przez niego uszkodzonych dla grup taryfowych o mocy:

1.

2.1 | nie wiekszej niz 110 kWh/h 107,71 zt
2.2 | wiekszej niz 110 kWh/h 131,96 zt

3. | Poddanie uktadu pomiarowego ponownej legalizacji z powodu zerwania przez odbiorce
plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia dla grup taryfowych o mocy:

3.1 | nie wiekszej niz 110 kWh/h optata wynikajaca z faktury wystawionej przez
akredytowang jednostke przeprowadzajaca
badanie legalizacji powiekszona o kwote 76,94 zt
rekompensujacg koszty zwigzane z jego
montazem lub demontazem i zaloZeniem plomb
Operatora

3.2 | wiekszej niz 110 kWh/h optata wynikajaca z faktury wystawionej przez
akredytowang jednostke przeprowadzajaca
badanie legalizacji powiekszona o kwote 138,49
zt rekompensujaca koszty zwigzane z jego
montazem lub demontazem i zaloZzeniem plomb
Operatora

4. | Odciecie doptywu paliwa gazowego,
gdy odbiorca uniemozliwia dostep do
armatury odcinajgcej, pomimo 1 055,31 zt
pisemnego wezwania do zapewnienia
dostepu do niej

Do stawek optat dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT).

9.

9.1.

Optlaty za ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy.

Operator ustala nastepujace optaty za czynnosSci lub ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie

odbiorcy:
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Lp.

Nazwa czynno$ci lub ustugi

Optata [z1]

Przerwanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego u odbiorcy, ktéry zamowit

moc:
- nie wiekszg niz 110 kWh/h 137,70 zt
- dla pozostatych grup taryfowych 247,85 zt

Sprawdzenie prawidlowos$ci wskazan uktadu pomiarowego:

- dla wszystkich grup taryfowych

202,05 zt

Laboratoryjne sprawdzenie prawidtowo$ci wskazan uktadu pomiarowego dla grup

taryfowych o mocy:

- nie wiekszej niz 110 kWh/h

kwota wynikajaca z faktury wystawionej przez
zewnetrzng jednostke przeprowadzajaca
badanie, powiekszona o kwote rekompensujaca
koszty demontazu i ponownego jego montazu
w wysokosci 76,94 zt.

- wiekszej niz 110 kWh/h

kwota wynikajaca z faktury wystawionej przez
zewnetrzng jednostke przeprowadzajaca
badanie powiekszona o kwote rekompensujaca
koszty demontazu i ponownego jego montazu

w wysokosci 138,49 zt.

Wykonanie dodatkowej ekspertyzy ba

danego wcze$niej uktadu pomiarowego o mocy:

- nie wiekszej niz 110 kWh/h

optata wynikajgca z faktury wystawionej przez
akredytowang jednostke przeprowadzajaca
dodatkowg ekspertyze powiekszona o koszty
zwigzane z dostarczeniem urzgdzen do innej
akredytowanej jednostki

- wiekszej niz 110 kWh/h

optata wynikajgca z faktury wystawionej przez
akredytowang jednostke przeprowadzajaca
dodatkowg ekspertyze powiekszona o koszty
zwigzane z dostarczeniem urzadzen do innej
akredytowanej jednostki

Zalozenie plomby Operatora na uktad

pomiarowy i elementy instalacji zasilajacej

w miejsce zerwanej lub naruszonej przez odbiorce:

- dla wszystkich grup taryfowych

118,18 zt

Wymiana uszkodzonego przez odbiorce uktadu pomiarowego o mocy:

- nie wiekszej niz 110 kWh/h

cena nabycia nowego uktadu, obowigzujaca

w dniu jego montazu powiekszona o kwote
rekompensujaca koszty demontazu

i ponownego jego montazu w wysokosci 76,94
zt

- wiekszej niz 110 kWh/h

cena nabycia nowego uktadu, obowigzujaca
w dniu jego montazu powiekszona o kwote

rekompensujaca koszty demontazu

Taryfa ESV Wistosan Sp. z o.0.

Strona | 17




9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

i ponownego jego montazu w wysokosci 138,49
zt

Laboratoryjne sprawdzenie jakos$ci gazu:

- kwota wynikajaca z faktury wystawionej przez
- dla wszystkich grup taryfowych zewnetrzng jednostke przeprowadzajgca
badanie

Dodatkowy odczyt niewynikajacy z harmonogramu odczytowego ustalonego dla danej
8 | grupy taryfowej 29,61 zt, a w przypadku kazdego dodatkowego odczytu w ramach
jednego dojazdu na tym samym miejscu odczytowym 9,72 zt

Do optat dolicza sie podatek od towaréw i ustug (VAT).

W optatach za czynnosci, ktérych wykonanie wymaga plombowania uwzgledniono koszt kompletu
plomb dla jednego uktadu pomiarowego. Za kazda nastepna plombe pobierana jest optata w wysokosci
5,91 z1.

W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbiorcy wykonywana jest wiecej niz jedna ustuga
spos$rdd wymienionych w tabeli, kazda z optat za wykonanie drugiej i nastepnych czynnosSci pomniejsza
sie o kwote 24,04 zt za dojazd do odbiorcy.

Za inne dodatkowe ustugi wykonywane na zlecenie odbiorcy wysoko$¢ optat ustala odrebna umowa.

Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego, bedacego
wtlasnoscig Operatora oraz koszty jego badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku
sprawdzenia, badania laboratoryjnego lub wykonania dodatkowej ekspertyzy nie stwierdzono
nieprawidtowos$ci w dziataniu uktadu pomiarowego.

Odbiorca pokrywa koszty badania jakosci paliwa gazowego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono
niedotrzymania przez Operatora parametréw jakosSciowych paliwa gazowego.

Zasady rozliczen za przylaczanie do sieci Operatora

Podmioty przytaczane do Sieci dystrybucyjnej Operatora, zgodnie z ich podziatem okresSlonym w
rozporzadzeniu, o ktérym mowa w pkt. 1.2 lit. b) taryfy zalicza sie do nastepujacych grup
przytaczeniowych:
a) grupa B - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa bezposrednio przytaczane do sieci
dystrybucyjnej ,,Operatora”, z podziatlem na podgrupy:
e podgrupal - podmioty, ktére beda pobiera¢ gaz ziemny wysokometanowy w ilo$ci nie
wiekszej niz 10 m3/h;

e podgrupa Il - pozostate podmioty.

Za przytaczenie do sieci dystrybucyjnej ,,Operatora” ustala sie optate dla podmiotow:

a) grupy B - na podstawie stawek optat za przylaczenie, ustalonych w pkt. 10.10, w zalezno$ci od
wielkosci mocy przytaczeniowej oraz dtugosci odcinka sieci stuzacego do przytaczenia
podmiotéw ubiegajacych sie o przytaczenie, przy zastosowaniu standardowych elementéw
przylacza.

Do standardowych elementéw przytacza grupy przylaczeniowej B zalicza sie w szczeg6lnosci: uktad
wlaczeniowy, rure przewodowa, zawor odcinajacy, ztacze izolacyjne lub potaczenia typu polietylen-stal
na przylaczu polietylenowym, kurek gléwny, reduktor ci$nienia gazu oraz rury ostonowe na
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym.

Zaniezbedne do realizacji przytaczenia elementy sieci dystrybucyjnej i urzadzenia niewymienione w pkt.
10.3 pobierane sg optaty w wysokosci % naktadéw poniesionych na ich zakup i budowe.

Optate za przytaczenie do sieci ,Operatora” dla podmiotéw zakwalifikowanych do grupy B, oblicza sie
wedlug wzoru:

Op=0r+Sp*Lp
gdzie poszczegb6lne symbole oznaczaja:
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Op - optata za przylaczenie [z1],

Or -optata ryczattowa za budowe odcinka przylacza o dtugosci nie wiekszej niz 15 metrow [z1],
Sr - stawka optaty za kazdy metr przytacza powyzej 15 metréw [zt/m],

Lp - dlugos¢ przytacza powyzej 15 metréw wyznaczona z doktadnoscig do 1 metra [m].

10.6. Optata za przytaczenie pobierana jest jednorazowo. ,Operator” moze na wniosek przytaczanego
podmiotu optate te roztozy¢ na raty. Warunki pobierania optaty w ratach, okresla umowa o przytaczenie.

10.7. Za przebudowe przylacza, zmiane lokalizacji, rozbudowe sieci lub przebudowe stacji gazowej
spowodowanej zwiekszeniem mocy przytaczeniowej dokonang na wniosek przytgczanego podmiotuy,
pobiera sie optate w wysokosci % rzeczywistych naktadow.

10.8.  Z tytutu wymiany lub przebudowy przylacza bez zwiekszenia dotychczasowej mocy przytaczeniowej,
dokonanej na wniosek przytaczonego podmiotu, pobiera sie optate w wysokosci rzeczywistych
naktadéw poniesionych z tego tytutu.

10.9.  Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokos$ci wynikajacej z taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia umowy o przytaczenie.

10.10. Stawki optat dla podmiotéw zaliczanych do grupy przytaczeniowej B przedstawia ponizsza tabela:

Moc Oph.ata. ryczattowa za przyiqczenie Stawka optaty za kazdy metr
przytaczeniowa do sieci dystrybucyjnej przytaczem przytacza powyzej 15 m
o dtugosci nie wiekszej niz 15 m
(b) (OR) (Sp)
[m3/h] [z1] [zt/m]
10<b <25 4 597,00 98,25
25<b <65 6 352,50 179,25
65<b <300 8 157,50 214,75

Taryfa ESV Wistosan Sp. z o.0. Strona | 19



